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1. МОНТАЖ ТУРНИКЕТА

Запрещается приступать к работам без  инструктажа по ТБ и полного ознакомления с настоящим       РЭ.     

Запрещается пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями.

Изделие монтируется без применения специального инструмента. Конструктивное исполнение обеспечивает свободный доступ ко всем узлам и блокам изделия при проведении ремонта. Эксплуатационная технологичность обеспечивается блочной конструкцией изделия, взаимозаменяемостью одноименных элементов и комплектом эксплуатационной документации.

Рекомендуется устанавливать дверь на прочные и ровные бетонные (марка 400) или  каменные основания, имеющие толщину не менее 150 мм или применять закладные элементы (300/300/300 мм) при его установке на менее прочное основание.
Рекомендации по подготовке отверстий в полу для установки двери даны с учетом комплектации изделия закладными анкерами М16 для стоек.

Инструмент для монтажа.

· Отвертки: крестообразная № 2 (длина 150 мм); с прямым шлицем № 5 (длина 150 мм).

· Ключи рожковые: S17 для болтов верхних рам стоек.

· Ключ торцевой: S13 для гаек верхних рам и стяжек.

· Ключ торцевой: S17 для болтов створок.

· Ключи шестигранные: №№ 5, 6, 8.

· Отвес и уровень 

1.1. Подготовка к монтажу турникета.

Определите центр вращения ротора двери и сделайте на полу разметку отверстий под шесть несущих стоек (рис. 1) (стойки 1 и 2 образуют основной квадрат, стойка 3 вспомогательный в соответствии с (рис.2), чтобы не ошибиться отверстия в стойках должны смотреть внутрь). Рекомендуемое направление прохода между стойками №1 и 2. Не забудьте подвести через одну из стоек, если подвод идет через пол, кабели от БУ к приводу двери

***Привод расположен в самой верхней части двери, поэтому кабель лучше вести по потолку.***

Подготовьте в полу шесть отверстий (60мм под закладные анкеры (шпильки М16) стоек. Проверьте правильность (откорректируйте, если не совпадает) разметку отверстий. ВНИМАНИЕ!  Ротор вращается против часовой стрелки, стопорный замок, а так же одна из вспомогательных рам с местом под  крепления замка находится справой стороны. 

 Примечание:  Датчики движения упакованы в ящик с блоком управления, схема подключения в приложении.
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1.2. Монтаж стоек.
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1.3. Монтаж привода

















1.4 Сборка ротора.










1.6. Монтаж облицовки.








1.5. Монтаж блока и проверка. 








2. Для придания жесткости конструкции основная и вспомогательная рама закрепляется в верхнем пересечении болтами М8х80 и самоконтрящимися гайками, а в нижнем пересечении болтами М8х60, закручивая болты в установленные ранее буксы. 








Рис.  9
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1. Установите стойки 1 и 2 основного  квадрата и стойки 3 вспомогательного квадрата, накрутив их вертикально на концы шпилек М16 (рис.2,3). Не допускайте наклона и падения стоек! 


Отрегулируйте высоту стоек и законтрите их нижней гайкой.





Рис.  7





1. Извлеките из ящика № стойки №1,2,3 и вспомогательную трубку, а из ящика № извлеките четыре основных рамы и четыре вспомогательных. Закрепите основной контур рам на стойках №1,2 болтами М8х90 и самоконтрящимися гайками как показано на (рис.4). Вспомогательная рама собирается  при использовании стойки №3 и вспомогательной трубки и закрепляется болтами М8х90 и самоконтрящимися гайками, как показано на (рис. 5,6) 


ВНИМАНИЕ!  


1. На двух рамах основного контура есть отверстия под крепление потолочной рамы, эти рамы должны быть установлены между стойками №1,2.


2. На двух рамах вспомогательного контура есть отверстия под крепление  рамы привода, эти рамы должны быть установлены между стойками №3 и вспомогательной трубки.


3. На раме вспомогательного контура есть отверстия под стопорный замок. Замок крепится 4 винтами М6х40 и самоконтрящимися гайками.




















Забетонируйте анкеры М16 в подготовленные отверстия пола так, чтобы концы шпилек выступали на 80мм.


 Накрутите по одной регулировочно-стопорной гайке М16 на концы анкерных шпилек до уровня горизонтальной поверхности пола.











1. Монтаж рамы привода и потолочной рамы производится в следующем порядке и с соблюдением техники безопасности при подъеме, закреплении на основных и вспомогательных конструкциях турникета. 

















1. Поместите блок управления в кабине охранника так, чтобы обеспечивался удобный доступ к кнопкам управления. Запрещается устанавливать блок управления на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях





3. Закрепите на облицовке над зоной прохода датчики движения так, чтобы датчики контролировали зоны подхода. Протяните кабель в блок привода через центральное отверстие по трубам стяжек. Подключите, соблюдая метки, провода к колодке в блоке привода.








 2. Подключите, не прилагая особых усилий и соблюдая цвета, концы кабеля управления  к колодке привода турникета и блока управления в соответствии со схемой соединений в приложении. 





3. Извлеките из ящика  и распакуйте потолочную раму. Потолочная рама закрепляется на основной раме турникета 4 болтами М8х35 в ранее установленные буксы как показано на (рис. 10). 
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Рис.  13





Рис.  21











2. Извлеките из ящика и распакуйте раму привода. Рама привода турникета поставляется в собранном виде в ящике. Установка привода производится путем поднятия рамы привода и закрепление на вспомогательной раме турникета 4 болтами М8х60 и самоконтрящимися гайками как показано на (рис. 8,9).


 ВНИМАНИЕ! 


Рама имеет значительную массу. Не стойте под блоком при монтаже.





Рис.  10








4. Установите опору ротора в центре площадки. Определите по отвесу центр нижней опоры ротора и разметьте центр отверстия под анкер, используя опору как шаблон. Отметьте положение опоры и подготовьте в полу отверстия под анкер  PFG-IR10.








Рис.  11





***Опора поставляется в собранном виде вместе с фланцем. Аккуратно, не перекашивая подшипник, снимите вверх фланец. Внимание! 


Подшипник любит чистоту. *** 








Рис.  12





5. Закрепите опору ротора в центре площадки болтом М10. Установите на опору подшипник (если снимали),  нижний фланец. 








Много сделано, но еще не все.





Самое сложное позади. Еще 5000 ведер и золотой ключик у Вас в кармане.





Рис.  15
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Рис.  18
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Рис.  2





Рис.  16
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ВНИМАНИЕ! 


 Стеклянные лопасти поставляются в собранном виде готовые к установке. 


Из ящика извлеките и распакуйте стеклянные лопасти турникета. 


 Установите вертикально стеклянную лопасть (отверстием под замок вверх) между верхнем и нижнем фланцем совмещая с посадочными отверстиями на фланцах и закрепите болтами М10х20 ш.г. с гроверной шайбой рис.15,16 .  Так  последовательно установите четыре стеклянных створки.
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Понятия, сокращения и условные обозначения.


ДВЕРЬ вращающаяся – управляемый физический барьер для оборудования входов (выходов) в помещения людей при проходе через зоны контроля с двухсторонним движением и с разделением потока.


РОТОРная дверь с вращающейся с помощью  электромотора на вертикальной оси системой створок в виде креста - сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать комфортный проход людей и ослабить влияние сквозняков и проникновение  внешнего воздуха. Дверь легко включается в пожарно-охранные системы и системы контроля и управления доступом.


Автоматическая система включения вращения ротора. Высота прохода 2,1м, ширина 750мм. Не травматичная конструкция. Створки лопастей из стекла. Торцы створок спрятаны за стойку. Простое и прочное бесфланцевое крепление к полу на анкерах. Не требует штробов в полу для прокладки кабеля, т.к. рекомендуется верхняя подводка кабеля. Возможна подсветка зоны прохода.





Варианты исполнения:


ОМА-15.668 - «ЕВРО»


Стеклянная роторая дверь корпус, облицовка привода из окрашенной стали





***ВНИМАНИЕ!


 После завершения монтажа перед первым включением необходимо тщательно проверить путем визуального осмотра целостность всех кабелей и правильность всех подключений. Освободите зону вращения ротора от посторонних предметов и освежите в памяти данное руководство по эксплуатации.***





4. Включите питание. При этом через 10 секунд установится исходное состояние. На пульте и на стойках загораются красные индикаторы. После установки в исходное состояние дверь готова к вводу любого режима прохода.








5. Установите один из режимов однократного прохода на вход или на выход. Убедитесь, что на левой или на правой стороне индикатора стойки цвет индикаторов сменился на зеленый. Если, например, была нажата только правая кнопка пульта, то турникет откроется на вход. Ротор при проходе будет вращаться по часовой стрелке.





6. Пройдите через зону контроля в сторону входа или выхода. При входе в зону «чувствительности» датчика ротор двери начнет плавно вращаться, приглашая Вас пройти. Лапасти трогать и толкать не обязательно и даже не нужно. После прохода дверь продолжает вращаться пока не пройдут все люди. Ротор должен вращаться плавно, без рывков. При фиксации в  исходном состоянии допустимо небольшое покачивание лопастей.











Соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами. ВНИМАНИЕ! При любых отклонениях прекратите работу с изделием и выключите блок управления из сети.
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Почти готово. Можно перекурить.





1.  Верхняя облицовка крепится 8 винтами М6х20 (декоративными) между 1и 2 стойками и 2 и 1 как показано рис.19.


Облицовка нижняя П – образная крепится винтами М3х15 и должна закрывать нижнюю часть стоек и шпилек. Сверлить отверстия по месту установки облицовки.


Потолок устанавливается в последнюю очередь отверстия сверлятся по месту монтажа винтами М6х20




















Рис.  4











Рис.  6
































Рис.  1





Рис.  5
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Рис.  8





Рис.  10
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Рис.  14





Установка уголка под крепление потолка осуществляется двумя этапами:


На стойке № 3 и вспомогательной трубке рамы турникета левый и правый уголок с завальцованными в них буксами должен быть повернут к центру вращения и закреплен 4 болтами М6х80 и самоконтрящимися гайками.


 На стойке № 1, 2 левый и правый уголок с завальцованными в них буксами должен смотреть наружу от центра вращения и закреплен 4 болтами М6х50
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 ВНИМАНИЕ! 


 Перед тем как устанавливать боковые      (гнутые) стекла необходимо сверху и снизу стекла надеть горизонтальные направляющие затем установить стекла на ровную поверхность поларис.17,18 . Стекло вставляется с внутренней стороны турникета. Прижимается стекла уголком к стойке № 1,2 и полосой по центру стойки № 3, закрепляется мебельными винтами М6х20





Рис.  17
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Рис.  20








Рис.  19





2. Пластина крепления датчика движения крепится на вспомогательной трубе 2 винтами М6х15.
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Рис.  5





Рис.  6





Рис.  3
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